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3DP-PENLT-02
Niedertemperatur 3D Druckstift fiir PCL Filament

- Niedertemperatur 3D-Druckstift

- Sicherin der Anwendung

- Erstellen Sie Ihre eigenen Kreationen
- Perfekt fiir Freizeit und Hobby
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Spezifikationen

Case material: plastic
Model build size: free form
Filament: PCL, 1.75 mm

Eigenschaften Nozzle diameter: 0.70 mm

Internal extruder temperature: 70 95 °C (unadjustable)

- 3D-Druckstift (freie Gestaltungsmoglichkeit) External surface temperature: max. 40 °C
- Funktioniert mit eingebautem Akku oder 5V USB-Stromversorgung Power consumption: 5 VDC up to 2A

Net weight: 260 g
- Bis zu 1 Stunde Drucken mit einer einzigen Akkuladung Dimensions: 170 X 25 x 25 mm

- Niedertemperatur-Druckdiise
- Geeignet fiir PCL-Filamente mit 1,75 mm Durchmesser

Verpackungsdetails Systemvoraussetzungen

Stiickzahl pro Karton 20 230V AC wall socket (EU)

Karton Volumen, m® 0.0412425

Kartongewicht, kg 7.78

Abmessungen Verpackung (LxBxH): 173x92x92 mm

Abmessungen Umkarton (LxBxH): 450x390x235 mm

Ursprungsland CN

EAN Code 8716309122276

Zolltarif-Nr.: 8477809990

Lieferumfang CE-Erklarung

3D pen

Filament example, 2 m 5
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